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Interruptores
en Caja Moldeada ChNT

EMA
KEC: © < NMS - Interruptores automaticos
Holanda | R.Checa| Ucrania| Rusia en Caja Moldeada

—_— hm | ™ mm

NM8 - Electromecanicos
NMS8S - Electronicos
NM8M - Sélo Magnéticos

1. General

1.1 Certificados: KEMA, PCT, UKRTEST, ESC, CB;
Tension de servicio:220~690Vca - 50/60Hz
Tension de servicio: 250~500Vcc - 16A~1250A
Corrientes nominales: 125, 250, 400, 630, 800 y 1250A

1,2 Polos: 2P, 3P y 4P

1.3 Montaje: Vertical y horizontal

1.4 Normas: UNE-EN 60947-2

1.5 Aprobacion Det NORSKE VERITAS para usos marinos

2. Composicion de la referencia

NM8[I-00-0P-0
L Corriente de ajuste del relé térmico
Polos
Numero de polos (2, 3, 4)
Tipo:

S = Estandard

H = Alto poder de corte

R = Limitador de corriente
Corriente base del aparato

(sin letra) = Relé Electromecanico
S = Relé Electronico

M = Sélo Magnético
Denominacion de la serie

Otras caracteristicas de los aparatos:
- La corriente nominal del polo neutro es la misma que la de fase
- Los aparatos de 4P son con el polo N protegido igual que las fases
- Polo Neutro con cierre adelantado y apertura retrasada con respecto a las fases
(Bajo demanda pueden suministrarse con el polo Neutro de cierre y apertura al mismo tiempo que las fases)
- Corrientes base de los aparatos: 125A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1250A
- Ajustes del relé térmico:
-NM8 - 80~100% In (relé electromecanico)
-NM8S - 40~100% In (relé electrénico)

3. Condiciones de servicio

3.1 Temperatura: -5°C ~ +40°C
El valor promedio durante 24h no debe exceder +35°C para interruptores con proteccion magnetotérmica
Los relés térmicos son ajustados de fabrica a la temperatura estandar de +40°C. Para temperaturas comprendidas entre -40°C y +70°C
consultar la tabla de compensacion de regulacion en funcion de la temperatura ambiente, incluida en el presente catalogo.

3.2 Altitud: < 2000m

3.3 Polucion: Grado 3

3.4 Condiciones ambientales: La humedad relativa no debe exceder el 50% a una temperatura macima de +40°C. Humedades relativas
mayores son aceptables a menores temperaturas.
Ejemplo: la HR puede ser del 90% si la temperatura esta situada en 20°C
Si no se cumplen las condiciones indicadas de humedad/temperatura deben tomarse medidas adicionales en el ajuste de los aparatos.
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NM8 Interruptores automaticos (electromecanicos)

4.1 Datos técnicos

Interruptores
en Caja Moldeada

Caracteristicas eléctricas segun UN-EN60947-2

Corriente nominal (A)
Tensién de aislamiento

In

) Ui

NM8-125
Tamano 1

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
750

NM8-250
Tamano 2

100, 125, 160, 200, 250
750

Impulso de tension instantaneo (kV)
Tension de servicio (V) Ue

Polos

Cadigo segun el poder de corte

Poder de corte ultimo
(kA RMS) Icu

Poder de corte en servicio Ics= (%lcu)
Adecuado para aislamiento

Categoria de utilizacion

Seguridad de aislamiento

Vida (ciclos CO)

Proteccion

Accesorios eléctricos
Proteccion contra sobrecargas
Proteccion contra cortocircuitos

Proteccion diferencial

Montaje y conexion

Fijo

Guia DIN

Extraible

Aucxiliares para control y sefializacion
Manual

Mando motor

Uimp
Corr.alterna 50/60Hz
Corriente continua

220V/230V/240Vca
380V/400V/415Vca
440Vca

500Vca
660V/690Vca
250Vcce (1P)
500Vcc (2P)

Mecanica
Eléctrica

Con adicion del médulo
de proteccion diferencial

Conexion frontal
Conexiodn posterior
Conexion frontal
Conexion frontal
Conexiodn posterior

Mando maneta (tumbler)

Directo o con eje prolongado

Sistema de conmutacion automatica, manual o remota
Bobinas de emisién y de minima tension

Contactos auxiliar y de alarma
Sistema de bloqueo por candado
Accesorios de montaje y conexion
Terminales

Pletinas para conexion frontal
Pletinas para conexién posterior
Adaptador a guia DIN

Accesorios para conexién extraible
Cubrebornes

Barreras de proteccion entre fases
Dimensiones y peso

Dimensiones (mm) WxLxH

Peso (kg)

Tipo fijo - conexién frontal

Tipo fijo - conexién posterior

62x140x79
0.85

85
50
50
35

25
25

8
690
500

100
| |
A
| |
20.000
20.000
Electro-mecanica

90x140x79
1.2

S H
85 100
50 100
50 100
35 50

5 6
25 &
25 35
120x140x79

1.6

8
690
500

H S H
100 85 | 100
100 50 | 100
100 50 | 100

50 35 50
8 6 8
& 25 B85
35 25 35

100

|

A

|
20.000
20.000

Electro-mecanica

| |

|

||

|

|

| |

]

| |

]

| |

|

|

| |

|

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

[ |

70x157x88 105x157x88

1.5 2.1

150
150
130
70
10
50
50

Nota(1): Cuando Ue= 660V, lcs=50%lcu



NM8-250 NM8-400 NM8-630 NM8-800 | NM8-1250
Tamano 2 Tamano 3 Tamano 4
100,125,160,200,250 250, 315, 350, 400 250, 315, 350, 400, 500 630, 700, 800 800, 1000, 1250
750 750 750 750
8 8 8 8
690 690 690 690
500 500 500 500
4 3 4 3 4 3 4 3 4
S H S H R S H S H R S H S H|IR| S H S H|R| s H
85 100 85 100 | 150 | 85 100 | 85 | 100 | 150 | 85 100 | 65 |100| — | 65 | 100 | 65 |100 | — | 65 | 100
50 100 70 100 | 150 | 70 100 | 70 | 100 | 150 | 70 100 | 50 |70 | — | 90 70 50 [ 70 | — | 50 70
50 100 50 85 | 130 | 90 85 50 | 85 | 130 | 90 85 | 35 | 65|~ | 35 | 65 35 |65 | —| 35 | 65
35 50 35 50 | 70 | 35 50 | 35 | 50 | 70 | 3 50 | 30 |50 | =] 30 | 50 | 30 |50 | —| 30 | s0
6 8 10 |12 ] 15| 10 12 | 10 | 12|15 | 10 122 10 20— 1 | 20 | 10 20 |- 1| 2
25 35 25 35 | 50 25 35 25 | 35 | 50 | 25 35 35 |50 | — | 35 | 50 35 | 50 | — | 35 50
25 35 25 35 | 50 25 35 25 | 35 | 50 | 25 35 35 [ 50| — | 35 | 50 35 | 50 | = | 35 50
100 100© 100© 50 50
] ] ] ] |
A A A A A
] ] ] ] ]
20.000 15.000 15.000 10.000 10.000
20.000 6.000 4.000 4.000 4.000
Electro-mecanica Electro-mecanica Electro-mecanica Electro-mecanica Electro-mecanica
[ ] [ ] ] ] ]
[ ] [ | [ | [ ] [ |
[ ] ] | = =
[ ] ] ] ] ]
] ] ] - -
[ ] [ | [ | - -
. — —
[ ] [ ] [ | - -
] ] ] - -
[ ] [ ] [ | [ ] [ |
] ] ] - -
[ ] [ ] [ ] [ ] [ |
] [ | [ | - -
[ ] [ ] [ ] [ ] [ |
[ | [ | [ | [ ] [ |
[ ] ] ] - -
[ | [ | [ | - -
[ | [ | [ | [ ] [ |
[ ] ] ] - -
[ | [ | [ | - -
[ ] ] ] - =
[ | [ | [ | [ ] [ |
] ] ] ] u
u [ | [ | [ ] [ |
140x157x88 140x255x113 185x255x113 140x255x113 | 185x255x113 | 210x370x196 | 280x370x196 | 210x370x196 | 280x370x196
2.8 75 10 75 10 175 23 175 23




Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

NM8S Interruptores automaticos (electrénicos) NM8S-125 NM8S-250

4.2 Datos técnicos Tamano 1

Caracteristicas eléctricas segun UNE-EN60947-2

Corriente nominal(A) In 40, 100, 125 100, 160, 200, 250

Tension de aislamiento (V) Ui 750 750

Impulso de tensién instantaneo (kV) Uimp 8 8

Tension de servicio V) Ue 50/60Hz 690 690
Corriente continua - -

Polos 3 4 3 4

Cadigo segun el poder de corte S H R S H S H R S H
220V/230V/240Vca 85 | 100 | 150 85 100| 85 100 150 85 100
380V/400V/415Vca 50 70 100 50 70 | 50 70 100 50 70

Poder de corte ultimo 440Vca 50 | 70 | 100 50 70| 50 | 70 100 50 70

(kARMS) lcu 500Vca 35 | 50 70 35 50 | 35 50 70 35 50
660V/690Vca 6 8 10 6 8 6 8 10 6 8
250Vcce (1P) - - - - - - - - - -
500Vcc (2P) - - - - - - - - - -

Poder de corte en servicio lcs= (%lcu) 100 100

Adecuado para aislamiento | u

Categoria de utilizacion A A

Seguridad de aislamiento ] ]

Vida (ciclos CO) Mecanica 20.000 20.000
Eléctrica 20.000 20.000

Proteccion Electronica Electronica

Accesorios eléctricos | |

Proteccion contra sobrecargas | |

Proteccion contra cortocircuitos [ | [ |

L . Con adicion del médulo

Proteccion diferencial L . [ ] [ ]
de proteccion diferencial

Montaje y conexiones

" Conexion frontal | |

Fijo Conexion posterior | |

Guia DIN Conexion frontal | | [ ]

Extraible Conexion frontal | |
Conexidn posterior | |

Auxiliares para control y sefalizacion | |
Mando maneta (tumbler) ] n

Accionamiento manual
Directo o con eje prolongado | |

Mando motor | |

Sistema de conmutacién automatica manual o remoto | |

Bobinas de emisién y de minima tension ] ]

Contactos auxiliar y de alarma | ]

Sistema de bloqueo por candado [ ] ]

Accesorios de montaje y conexion:

Terminales para cable | | | |

Pletinas para conexion frontal | u

Pletinas para conexién posterior | | |

Adaptador a guia Din ] u

Accesorios para conexion extraible ] ]

Cubrebornes | u

Barreras de proteccion entre fases ] ]

Medidas y peso

Dimensiones(mm)WxLxH Tipo fijo - conexion frontal 105x157x88 140x157x88 105x157x88 140x157x88

Peso (kg) Tipo fijo - conexion frontal 2.1 2.8 2.1 2.8

Nota(1): La corriente nominal del aparato NM8S-630 enchufable es, maximo, 570A.




NM8S-400 NM8S-630®
Tamarho 2
250, 315, 350, 400 250, 315, 350, 400, 500, 630
750 750
8 8
690 690
8 4 3 4
S H R S H S H R S H
85 100 150 85 100 85 100 150 85 100
70 | 100 150 70 100 70 100 150 70 100
50 85 130 50 85 50 85 130 50 85
85 50 70 35 50 85 50 70 85 50
10 12 15 10 12 10 12 15 10 12
100 100©
| | ]
A A
u |
15.000 15.000
6.000 e
Electrénica Electronica
| |
| ]
| |
u [ ]
] ]
] |
] |
| |
] |
] |
. .
u |
u |
| |
| |
| |
] |
| | ]
| | |
| |
| | |
| ]
| |
140x255x113 185x255x113 140x255x113 185x255x113
8 1 8 "

NM8S-800

Tama

630, 700, 800
750

S H R S H
65 | 100 | — 65 100
50 70 | — 50 70
35 65 | — 35 65
30 50 | — 30 50
10 20 | - 10 20
50
|
A
|
10.000
4.000
Electronica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210x370x196 280x370x196
17.5 23

NM8S-1250

fio 3

800, 1000, 1250

750

S H R S H
65 100 - 65 100
50 70 - 50 70
35 65 - 35 65
30 50 - 30 50
10 20 - 10 20

50

|

A

|

10.000
4.000
Electrénica

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

210x370x196 280x370x196
17.5 23




ChNT

Relé Electrénico
para interruptores

NM8M Interruptores automaticos (Solo Magnéticos)

4.3 Datos técnicos

NA1

Caracteristicas eléctricas segun UNE-EN60947-2 y UNE-EN60947-4

Corriente nominal (A) In
Tension de aislamiento (V)

Impulso de tensién instantaneo (kV)

Tension de servicio (V) Ue

Polos

Cadigo de poder de corte

Poder de corte ultimo
(kARMS) lcu

Ui
Uimp
50/60Hz
Corriente continua

220V/230V/240Vca
380V/415Vca
440Vca

500Vca
660V/690Vca
250Vcc (1P)
500Vcc (2P)
750Vcc (3P)

Poder de corte en servicio lcs= (%lcu)

Adecuado para aislamiento
Categoria de utilizacion
Seguridad de aislamiento

Vidas (ciclos CO)

Proteccion
Accesorios eléctricos
Proteccion contra cortocircuitos

Proteccion diferencial
Monaje y conexiones
Fijo

Guia DIN

Enchufable
Auxiliares para control y sefializaciol

Accionamiento manual

Mando motor

Sistema de conmutacién automatica
Bobinas de emision y de minima ten
Contactos auxiliar y de alarma
Blogueo por candado

Accesorios de montaje y conexion:
Terminales para cable

Pletinas para conexién frontal
Pletinas para conexion posterior
Adaptador a guia Din

Accesorios para conexion enchufabl
Cubrebornes

Barreras de proteccion entre fases
Medidas y peso

Dimensiones (mm)WxLxH
Peso (kg)

Mecanica
Eléctrica

Con adicién del médulo
de proteccion diferencial

Conexion frontal
Conexién posterior

Conexion frontal

Conexién frontal
Conexién posterior

n

Mando maneta (tumbler)
Directo o con eje prolongado

manual o remoto
sion

e

16,20,25,32,40,50,63,80,100,125

85
50
50
35

750
8

690
500

100
| |
A
| |
20.000
20.000
Magnética

90x140x79
1.2

NM8M-125
Tamano 1

125 85 100
125 50 100
125 50 100
70 35 50
20 8 10

100

| |

A

| |
20.000
20.000

Magnética
| |

120x140x79
1.6

16,20,25,32,40,50,63,80,100,125
750
8
690
500

85
50
50
35

NM8M-250
Tamano 2

125,160,180,200,250
750
8
690
500

100 125
100 125
100 125

50 70
10 20
50
50
50
100
|
A
|
20.000
20.000
Magnética
]

[ ]
105x127x88

21




NM8M-250
Tamano 2

125,160,180,200,250
750
8
690
500

S H
85 100
50 100
50 100
S5 50

8 10

100
| |
A
L}
20.000
20.000
Magnética
]
L}
| |
| |
]
| ]
L}
L}
|
| |
| |
|
| |
|
| |
L
L}
n
|
| |
L}
L}
140x157x88
2.8

NM8M-630

Tamano 3
250,315,350,400,500,630 250,315,350,400,500,630
750 750
8 8
690 690
500 500
3 4

85 100 125
70 100 125
50 85 125
85 50 70
10 20 35
- 50 -
- 50 -
- 50 -
100
L]
A
-
15.000
6.000
Magnética
| |

L}
L}
140x255x133
7.5

S H
85 100
70 100
50 85
35 50
10 20
100

-

A

]

15.000
4.000
Magnética

|

|

| |

| |

]

|

L

L}

| |

|

| |

|

|

185x255x133
10

NM8M-1250
Tamano 4

630,700,800,1000,1250
750
8
690
500
3

65 100 -
50 70 -
50 65 -
35 50 ©
10 20 -

15.000
4.000
Magnética
| |

L}
L]
210x370x196
17.5

630,700,800,1000,1250
750
8
690
500

S H
65 100
50 70
35 65
30 50
10 20
50
| |
A
L}
15.000
4.000
Magnética
L
L}
n
| |
]
|
L}
L}
| |
| |
|
|
280x370x196

23




Relé Electrénico
ChNT para interruptores NA1

4.4 Despiece

NMS8 Interruptores automaticos

e

(1) Cuerpo ‘

(2) Bloque relés magnetolérmicos‘

(ED Bloque relés electronicos ‘

(4) Base enchufable ‘

(5) Modulo proteccion diferencial ‘

(6) Mando rotativo manual ‘

(7) Mando motor ‘

(8 Bobina de minima tension ‘

(9) Bobina emision de corriente ‘

G@ Contacto de alarma ‘

GD Contacto auxiliar ‘

G@ Pletinas de conexion frontal ‘

G@ Pletinas de conexion posterior‘

6@ Blogueo por candado

6% Cubrebornes bajo

G@ Cubrebornes alto

6@ Terminales de jaula

Q@ Blogueo mecanico

|
|
|
Gb Adaptador a guia Din ‘
|
|
|

@@ Médulo de comunicaciones
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Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

4.5 Aplicaciones en Corriente Continua

Para obtener el nimero de polos en serie necesarios para garantizar la capacidad de interrupcion (poder de corte Icu) a las distintas
tensiones nominales, pueden usarse los esquemas adjuntos.

- Esquemas de proteccion y seccionamiento del circuito usando interruptores tripolares y tetrapolares

- lcu=lcs=10KA para cualquier otra conexién no incluida en las siguientes.

Esquema B: Interrupcion con dos polos en serie para una polaridad y
un polo para la otra polaridad.

i ? l
f f 7 7
<< .

)
Nota: Sin el polo negativo conectado a tierra, el método de instalacién debe
preveerse para el caso de que se produjera un segundo defecto a tierra.

Esquema A: Interrupcién con un polo por polaridad

: w/‘Hew —

0 O

RN

0 O

Nota: Sin el polo negativo conectado a tierra, el método de instalacion debe
preveerse para el caso de que se produjera un segundo defecto a tierra.

Esquema D: Interrupcién con tres polos en serie
para una polaridad y un polo para la otra polaridad.

"

f
)
= carga

Nota: Sin el polo negativo conectado a tierra, el método de instalacién debe
preveerse para el caso de que se produjera un segundo defecto a tierra.

Esquemas C, C1: Interrupcién con tres y cuatro polos en serie por polaridad.

+
<«

-t
= oo

Nz
=N

oo

K

o]

K
)

La siguiente tabla muestra que esquema de conexion debe usarse,
de acuerdo con el nimero de polos a ser conectado en serie, para
obtener la capacidad de interrupcion requerida, en relacion con el
tipo de red de distribucion.

Esquema E: Interrupcién con dos polos en serie por polaridad

v
I Tension | Funcion de | aisjamiento | Red aislada |  Redconuna | Red con el punto
nominal | proteccion de tierra | polaridad a tierra(1)| medio a tierra

< 250V u u A A A

< 500V u u A B A

=)
N

I
i

Py Py
7] 7| L]
carga
Notas:
a. El riesgo de doble defecto a tierra es nulo, por ello la corriente de defecto sélo afecta a una
Nota: Sin el polo negativo conectado a tierra, el método de instalacion debe parte de los polos de interrupcion.
preveerse para el caso de que se produjera un segundo defecto a tierra. b. Para conexiones con cuatro polos en serie deben usarse interruptores con el neutro

calibrado al 100% de la corriente de fase.

.10.




5. Relés

5.1 Relés magnetotérmicos electromecanicos
5.1.1 Los relés de los interruptores NM8-125,250,400,630,800,1250 pueden ser ajustados a cualquier requerimiento de proteccién

A 40°C
NN =

Parametros de ajuste para proteccién contra sobrecargas @

Relés
electromecanicos

Corriente nominal (In)
Amp. a 40°C

Proteccion contra
sobrecargas

Corriente disparo I (A)

Proteccion del neutro (A)
4A, 4B

Sin proteccién

NM8-125 NM8-250

16, 20, 25, 32, 40, 50, | 100, 125, 160,
63, 80, 100, 125 200, 250
Ajustable Ajustable
0.8~1xIn 0.8~1xIn

Sin proteccion

4C, 4D 1.0xIn 1.0xIn
4E, 4F 0.5xIn 0.5xIn
Proteccion contra
cortocircuitos

10In Ajustable

(Proteccion distribucion) 5~12xIn

Corriente disparo i (A)

12In 12In

(Protecciéon motores)

t

Parametros de ajuste para proteccion contra cortocircuitos (B

NM8-400

250,315,
350, 400

Proteccion térmica

Ajustable
0.8~1xIn

Sin proteccién
1.0xIn
0.5xIn

NM8-630 NM8-800 NM8-1250
250, 315, 350, 630, 700, 630, 700, 800,
400, 500, 630 800 1000, 1250

Ajustable Ajustable Ajustable
0.8~1xIn 0.8~1xIn 0.8~1xIn

Sin proteccién

Sin proteccién

Sin proteccién

Proteccion magnética

Ajustable
5~12xIn

12In

1.0xIn 1.0xIn 1.0xIn
0.5xIn 0.5xIn 0.5xIn
Ajustable Ajustable Ajustable
5~12xIn 5~10xIn 5~10xIn
12In 12In 12In

5.1.2 Caracteristicas de la proteccion térmica del los relés electromecanicos, para distribucién de potencia

Serie

5.1.3 Caracteristicas de la proteccion térmica de los relés electromecanicos,

Serial
1

Corriente de prueba

Corriente de no desconexion

Corriente de desconexion

Corriente de prueba
Corriente de no desconexion

Corriente de desconexion

I/In

1.05

1.3

I/In
1.0
1.2
15
7.2

Tiempo
> 1h (In< 63A)
>2h (In > 63A)
< 1h (Ins 63A)
< 2h (In>63A)

para proteccion de motores

Tiempo
>2h
<2h

< 4min
4s< T< 10s

(Proteccion motores)|(Proteccion motores) (Proteccion motores)|(Proteccién motores)| (Proteccién motores)

Estado inicial

Frio

Después de la serie 1

Estado inicial
Frio

Después de la serie 1




Relé Electrénico
para interruptores NA1
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5.2 El relé electrénico de los interruptores NM8S-125 y NM8S-250 es un médulo universal el cual posee seis ajustes de corriente:
40A, 100A, 125A, 160A, 200A y 250A con el fin de potenciar todas las prestaciones de selectividad y proteccion que los relés
electrénicos pueden ofrecer.

Ve N
yv04 vy OFF Fvv 05 kv
. w205 wvd15 yvi2 B> OFF
-—-09IR |F&Jos IR kig2 Isd bAg3 li Ago05 Ig
__12IR |kA%o7 k443 w244 A 4
Eyyos Ryy4 Bvy6
%2:25 xIn % g xIn % ?O xIn xIn
Test/Com [RAva faag et V2
L J

El piloto indicador parpadea, cuando la corriente de una de las fases sea < 90% Ir.
El piloto indicador queda encendido fijo, cuando la corriente de una de las fases sea = 115% Ir.

Relé electronico NM8S-125 NM8S-250
Corriente nominal In (20~70°C) 40,100, 125A 100, 160, 200, 250A
Proteccion contra sobrecargas

0.4,0.5,0.6,0.7, 0.4,0.5,0.6,0.7,

Corriente de desconexién |

0.8, 0.9, 0.95, 1xIn

0.8, 0.9, 0.95, 1xIn

1.05, > 2h no desconexion > 2h no desconexion
Tiempo de desconexién et <1h s1h

1.5, 96s 96s

61, 6s 6s
Proteccion del neutro OFF, 0.5, 1xIn OFF, 0.5, 1xIn

Corriente de desconexion Ig

Corriente de desconexién
instantanea li

Retardo corto de la corriente de
desconexion instantanea Isd

1.5,2,3,4,6,8, 10, 12xIn

OFF, 15,2, 3,4,6, 8xIn

1.5,2,3,4,6,8, 10, 12xIn

OFF, 15,2, 3, 4,6, 8xIn

5.2.1 El relé electronico de los interruptores NM8S-400 y NM8S-630 es un mddulo universal el cual posee seis ajustes de corriente:
250A, 315A, 350A, 400A, 500A y 630A con el fin de potenciar todas las prestaciones de selectividad y proteccion que los
relés electrénicos pueden ofrecer.

R & bvy 4 v OFF kv 15 o
i 5 gv31.5 TP w4
Ig o %.6 IR %g Isd %3 li %%5 Ig
7 4
L Isd . 00 1R Aoy 8| M=k =1 ]
L= e Evd 9 Byds Kyds
—12IR|E2y .95 x|n |EBAg6 xIn |[EZy10 xIn x In
(A k] A7a 12
¥y 3 TR |91 Tsd .1 Tg
k46 k4.2 4.2
By 12 Ey.3 Eg.3 |:|
Test/Com 818 ggrs | E34 s e ° J

5.2.2 El relé electrénico de los interruptores NM8S-800 y NM8S-1250 es un modulo universal el cual posee cinco ajustes de corriente:
630A, 700A, 800A, 1000A y 1250A con el fin de potenciar todas las prestaciones de selectividad y proteccion que los relés electronicos
pueden ofrecer.

R % 4 =3 OFF 15 £50FF
x5 15 fvd2 ol
: wAd6 ZrP) w3 Bd5
1 lse G277 R [e3 Isd |eX®4 | |%&1 g
li (] EAB‘ ‘ 54‘ ‘ EG| ‘ l:l
LK Ked5 Eed8
O |Egss -~ |Ege 10 |
—1.02R AKA || EEB RS XinE S irxa s S eXinis| g5 1288Xin xIn
O Reset O l@s TR @1 Tsd TR
IN L1 L2 L3 B9 B2 Bz ]
Test/Com Qaey O O O O Fi18ggRs B84 s Y.

Las corrientes de desconexion IR, Isd, li deben ajustarse mediante el switch de tres digitos o mediante el botdn giratorio.
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® (LT) Retardo largo - Ajustes para proteccion contra sobrecargas
Las intensidades IR, TR y 6IR puede ajustarse segun las necesidades de proteccion de cada instalacion

1.05 I, 131, 1.51,(s) 2.0 I, (s) 6 I, (s)
NM8S-400. 630 > 2h no desconexion | < 1h desconexion 48,9, 27, 54, %6
’ 192, 288 108, 162 12,18
3 3 48,96, 27,54, 3,6,
NM8S-800, 1250 > 2h no desconexién <1h desconexion 192, 1288 108, 162 12,18

Indicacion de estado del retardo largo (LT)
- El piloto parpadeara cuando la corriente de una de las fases sea < 90%Ir

- El piloto lucira fijo cuando la corriente de una de las fases sea = 115%lx

@ (ST) Retardo corto - Ajustes para la proteccion contra cortocircuitos, y tiempos de desconexion.
El valor de la corriente Isd y el tiempo de desconexién Tsd pueden ajustarse segun las necesidades de proteccion de cada instalacién.
El parametro Isd, si se desea, puede anularse mediante la configuracion OFF de los interruptores de posicion.

@ (li) Instantaneo) - Proteccion contra cortocircuitos
El valor de la corriente li puede ajustarse segun las necesidades de proteccion de cada instalacion.

® (Neutro) - Ajustes de proteccion
Para interruptores de 4P con el polo neutro protegido, el valor de la corriente g puede ajustarse segun las necesidades de proteccion
de cada instalacion. Si el polo neutro del aparato no estuviera protegido el estado de Ig puede anularse mediante la configuracion OFF
de los interruptores de posicion.
El tiempo de desconexion Tg puede ajustarse segun las necesidades de proteccion de cada instalacion.

Relé electronico NM8S-400 NM8S-630 NM8S-800 NM8S-1250

Corriente nominal In (20~70°C) 250, 315, 350, 400A 250, 315, 350, 400, 500, 630A 630, 700, 800A 630, 700, 800, 1000, 1250A

Retardo Largo

Proteccion contra sobrecargas

Corriente d ion LA 0.4,0.5,0.6,0.7, 0.4,05,0.6,0.7, 0.4,05,0.6,0.7, 0.4,05,0.6,0.7,
orfiente desconexion (A) 0.8, 0.9, 0.95, 1xIn 0.8, 0.9, 0.95, 1xin 0.8,0.9, 0.95, 1xin 0.8, 0.9, 0.95, 1xIn

Tiempo de desconexién 6l (s) 3,6,12,18 36 12.18 3,6,12,18 3,6,12,18

Retardo Corto
Proteccion contra cortocircuitos

Corriente desconexion Isd (A)| OFF, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8xIn| OFF, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8xIn| OFF, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8xIn| OFF, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8xIn

Tiempo desconexion Tsd (s) 0.1,0.2,0.3,0.4 0.1,0.2,0.3,04 0.1,0.2,0.3,0.4 0.1,0.2,0.3,04

Instantaneo
Proteccion contra cortocircuitos

) o 15,2,3,4,6,8,10,12xIn | 1.5,2,3,4,6,8,10,12xIn | 15,2,3,4,6,8,10,12XIn 15,2,3,4,6,8,10, 12xIn
Corriente desconexion li (A) ; ; i ;
12In(proteccién motores) | 12In(proteccion motores) 12In(proteccion motores) 12In(proteccion motores)
Neutro
Corriente desconexion Ig (A) OFF, 0.5, 1xIn OFF, 0.5, 1xIn OFF, 0.5, 1xIn OFF, 0.5, 1xIn
Tiempo desconexion Tg (s) 0.1,0.2,0.3,0.4 0.1,0.2,0.3,04 0.1,0.2,0.3,04 0.1,0.2,0.3,0.4




Relé Electrénico
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NM8S-1250 - Detalle relé electrénico

6 Compensacion de temperatura
Cuando la temperatura ambiente en la cual estda montado un interruptor automatico sufre cambios cambian también las caracteristicas
del mismo.
6.1 Coeficiente de compensacion de la temperatura de los interruptores con relé electromecanico

Temperatura ambiente -40°C -35C -30C -25C -20C -15C -10C 5T
Coeficiente de compensacion 14 1.375 1.35 1.325 13 1.275 1.25 1.225
Temperatura ambiente 0C 5C 10C | 15C | 20C | 25°C | 30°C | 35C | 40°C | 45°C | 50CC | 55°C | 60C | 65C | 70°C
Coeficiente de compensacion 12 1.175 115 | 1125| 1.1 |1.075| 1.05 | 1.025| 1.0 [0.975| 0.95 | 0.925| 0.90 | 0.875| 0.85
6.2 Coeficiente de compensacion de la temperatura de los interruptores con relé electronico

Corrientes de ajuste nominal 0C | 5C | 10C | 15°C | 20°C | 25C | 30C | 35°C | 40°C | 45C | 50C | 55°C | 60C | 65C | 70C
NM8S-125S/H(40~125) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NMB8S-250S8/H(125~160) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NMB8S-250S5/H(200~250) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 095 | 0.95 | 0.90 | 0.90
NMB8S-630S/H/R(250~400) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.98 | 095 | 0.93 | 0.90
NM8S-630S/H/R(500~630) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 098 | 095 | 093 | 090 | 0.88 | 0.85
NM8S-1250S/H/R(630~800) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10975 | 0975 | 0.95 | 0.95 | 0.925 | 0.925
NM8S-12508/H/R(1000~1250) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1095 | 09 |0875| 0.80 | 0.80 | 0.80

4.




7. Curvas

7.1 Curvas de disparo (temperatura ambiente +40°C)
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NMB8-125(40A, 50A)
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NMB8-125(80A,100A)
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NM8-250(100A)
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7.2 Curvas de disparo aparatos electronicos
NM8S-125, NM8S-250(40A~250A)
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NM8S-800, NM8S-1250(630A~1250A)
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. Sistemas de montaje

8.1 Lado de la carga

Los interruptores NM8S pueden conectarse en dos modos diferentes: con los cables de entrada por la parte superior y la salida a la carga

por la parte inferior o vicersa. En caso de instalarse con entrada de cables por la parte inferior y salida por la parte superior no hay que
aplicar ningun tipo de depreciacion del calibre del aparato.

8.2 Posiciones
8.2.1 Fijacion de aparatos fijos o enchufables

8.3 Sistemas de fijacion
8.3.1 Fijacién de aparatos fijos o enchufables

Sobre placa de montaje Sobre placa de rejilla Sobre guias de “U”

Ly
I

|
|

L I
L ==
= - %

.23,
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8.3.2 El adaptador a carril Din, para conexion frontal, esta disponible para los interruptores NM8(S)-125 y NM8(S)-250

8.4 Distancias de seguridad
8.4.1 Distancia minima entre interruptores.

A
) DD©G ; DD©U
4 Egdl K
@] @]
Le J L
o § 004
) A=0

8.4.3 Distancia minima entre el interruptor y las paredes laterales
del cuadro eléctrico, cuando el mando del interruptor es exterior.

ALk
o ]

©
©

8.4.2 Distancia minima entre el interruptor y el panel frontal del
cuadro eléctrico, cuando el mando de interruptor es exterior.

-

B=0

8.4.4 Distancia minima entre el interruptor y las paredes superior
e inferior del cuadro eléctrico, cuando el mando del interruptor es
exterior.

Distancias validas para
a placas metalicas lisas o
pintadas, placas de
aislamiento o terminales
de conexion.

R e

Interruptores NM8S C
<
NM8-125, NM8S-125 Be: gggg ?0
NM8-250, NM8S-250 e
Ue= 600V 20
<
NM8-400, NM8S-400 Be; gggx ?o
NM8-630, N8MS-630 ©
Ue= 600V 20
NM8-800, NM8S-800 tipos S/H 10
NM8-1250, NM8S-1250 Ue=1000V 10

Placas aislantes o Placas metalicas
terminales de conexién (mm) lisas o pintadas (mm)
D1 D2 D1 D2
30 30 35 35
30 30 35 35
30 30 35 35
30 30 60 60
30 30 60 60
30 30 100 100
130 100 70 70
300 250 200 200

Nota: Cuando la tensién es = 500V, deben montarse cubrebornes sobre los terminales

24,



8.5 Modos de conexion
8.5.1 Conexion por terminal o pletina de cobre

a. Los tornillos suministrados admiten terminales de cobre o aluminio y pletinas de cobre

Tipo de tornillos:

NM8-125 : M6

NM8S-125, NM8-250, NM8S-250 : M8

NM8-400, NM8S-400, NM8-630, NM8S630 : M10
NM8-800S, NM8S-800, NM8-1250, NM8S-1250 : M10

Terminal para
cable de aluminio

Terminal para
cable de cobre

NM8S-125
Interruptores NM8(S) NM8-125 NM8(S)-250
Distancia entre polos (en mm) 30 35
L(mm) <15 <25
D(mm) <7 <10
d(mm) >6 >8

b. Con conexién frontal, los tornillos suministrados admiten terminales de cobre o aluminio y pletinas de cobre

Tipo de tornillos:

NM8-125 : M6

NM8S-125, NM8-250, NM8S-250 : M8

NM8-400, NM8S-400, NM8-630, NM8S630 : M12
NM8-800S, NM8S-800, NM8-1250, NM8S-1250 : M10

Pletinas de conexion frontal

) ~

Terminal para
cable de aluminio

Terminal para
cable de cobre

Interruptores NM8(S) NM8-125 NN%?g;jzzsso
Distancia entre polos (en mm) 30 35
L(mm) <15 <25
D(mm) <7 <10
d(mm) >6 >8

o
7>

@,

Pletina de cobre

NM8(S)-400
NM8(S)-630
45

Pletinas de conexion frontal

Pletina de cobre

NM8(S)-400
NM8(S)-630
52.5 70
<40 <60
<20 <20
>12 >12

Pletina de cobre [NM8S-1250]

NM8(S)-800
NM8(S)-1250
70

Pletina de cobre [NM8S-1250]

NM8(S)-800
NM8(S)-1250

70
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8.5.2 Terminales de conexion para cable

s

Cable de cobre o de aluminio

o 2y
o o 3
)
L L]
NM8A25 NM8S-125 NM8(S)-400
Interruptores NM8(S) - NM8(S)-250 NM8(S)-630
Numero de cables 1 2 4
L(mm) 16 20 26 30, 60 30
Seccién (mm?) 2.5~70 2.5~185 35~370 35~185 35~125
8.5.3 Conexién Posterior
Para conexion posterior, el terminar a usar debe ser para conexiones con pletina de cobre
av
Horizontal Vertical
8.5.4 Base enchufable
La base enchufable puede ser de dos tipos: con conexién anterior y con conexién posterior
Para la conexion posterior las pletinas pueden situarse en la parte anterior o en parte posterior de la base.
Conexidn frontal
Limite anterior de . i
la conexion posterior Limite p?lsterlor dg
la conexién posterior
8.5.5 Secciones estandar de cable y/o pletina usadas para la conexion
Corriente
nominal (A 16120|25]32|40/50{63|80(100| 125|160 200|250 |315|350{ 400 500 | 630 700 | 800 | 1000 | 1250
Seccién () Cable de cobre {2.52.5(4.0(6.0{10 |10 |16|25| 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 185 | 240 | 2x150 | 2x185 2x240 | 2x240
| mm
Pletinadecobre | - | - | - [ - |- [-|-[-| - -1 -] -1|-1]-1]-71-1 2x30x5 | 2x40x5 | 2x50x5 | 2x50x5 | 2x60x5 | 2x70x5
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8.5.6 Secciones mas usuales de conductores de acuerdo con la corriente

In(A)
10
16
20
25
32
40
63
80
100
125
160

200
250
315

400
500
630
800

1000

1250
1600

Conductores de cobre Conductores de aluminio Pletinas flexibles
Seccién (mm?) Seccién (mm?) Seccion
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1.5 2.5 1.5 2.5
1.5 25 25 4
25 4 4 6
2.5 4 4 6
4 6 6 10
6 10 10 16
10 16 16 25
16 25 25 35
25 35 35 50
35 50 50 70
50 70 70 95
70 95 95 120
95 120 150 185
120 185 185 240
185 240 240 2x150
2x150 2x150 3x120
2x185
2x150 2x185 2x150 45120
2x185
2x150 2x185 2x185 4x150 2x40x5
2x185 2x240 2x185 3x240
2x120 4x150 3x150 4x185 2x50x5 2x50x10
2x240
3x185 3x240 3x185 3x240 2x32x5 2x50x5
4x185 4x150
4x150
3x185 4x240 3x240 4x240 2x50x10 3x50x5
4x150
4x185 4x240 4x240 6x240 3x50x5 2x60x10
8.6 Dimensiones exteriores
8.6.1 Conexion frontal
2P 3P ap bi2
H1
HO
LEAFLL SFCRA

L1
L2

L2
L1

[
)

g
N

© Ok
L (%%, H 0920 o
wo | wo | wo
W2
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» i Montaje sobre placa Montaje sobre perfiles
K1 L. 3P 4P
K 2oed 4-9d - K2
I N ] —
| / / 7
[ I /

G2

G1
G2
G1
<—>‘
L
~

— ]

Montaje sobre guia Din (NM8S-125 - NM8S-250)

(mm)

L1 | L2| HO | H1 |H2| K | K1 | K2 | G1 | G2 | WO |W1 | W2 W3|d
NM8-125 140 | 240| 72 79 | 103 | 15 30 | 60 56 | 112 | 30 | 90 | 120 | 62 | 6
NM8S-125, NM8(S)-250 157 | 357 | 82 88 126 | 175 | 35 | 70 | 625 [ 125 | 35 | 105 | 140 | 70 | 6
NMB8(S)-400, NM8(S)-630 255 | 474| 95 113 | 168 | 225 | 45 | 90 100 | 200 | 45 | 140 | 185 | - 6
NM8(S)-800, NM8(S)-1250 370 | 570| 132 | 144 | 206 | 35 70 | 140 | 120 | 240 | 70 | 210 | 280 | - 7

8.6.2 Conexion posterior Montaje sobre placa

K2
3P 9d1 4P 3P K . | 4P
[2 ol (&) NEg = S~
9d1 I DD AUD-DID
& |
-1 (] < (4] I | 2-¢d
TT I TT -
™ £ N <
T T o [O)
6 (3]
i) ] /L)
N [
[0 | wo wo | W | wo t\ T r;‘
[wowy
H3 | H4 | WO | K K1 | K2 | G1 G2 G3 G4 | d | di D
NM8-125 47 87 30 15 30 60 56 112 62.5 125 6 6 15
NM8S-125, NM8(S)-250 57 97 & 17.5 85 70 62.5 125 72 144 6 8 20
NM8(S)-400 56 100 45 22.5 45 90 100 200 113.5 227 6 13 32
NM8(S)-630 56 100 45 22.5 45 90 100 200 113.5 227 6 13 32
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8.6.3 Conexién enchufable

Montaje sobre placa

4P @@

W0 , Wo

L6

L4

1 _,%

L5

% 0 2 (ot
H5
WO | Wo | Wo 6.
w2 H7
Montaje sobre placa @) Montaje sobre pletinas
3P 4P K2
KL 20 _— K 3P 4P

I=

= » ge @ K8
el =4

G8

G7

——
C |
—
6
rif
-
[

G5
G
G10
G9
(=22
L
~
i
N

2-9d2 4-9d2

=
z
3

Montaje sobre placa@® Conexion frontal

K1 2-d2 Debe montarse una barrera aislante entre

3P il @ 4P K2 la placa de montaje y la base enchufable.
4od2 K

G11

G12
)
put
#

Montaje sobre placa@) Conexion frontal

Limite inferior Debe montarse una barrera aislante entre
3P 4P la placa de montaje y la base enchufable.
Ki 2-9d2 K2
K 4-94d2 K
N r\\ﬁ;‘%\ AT
(J N AN/ / ST\ \)
~ <
I o
©
5 \ &
D) s (D )i
() () \ /7 }J \{ })
T~ 6-9D2 ™~
wo _|_wo 8-¢ D2 wo_|_wo_| wo
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Limite superior K2 4P
3P K1 4-9d2 K
K 2-9 d2 — L
Yﬁ\ AL
(> C) rJ \JBEK;\J N 3\/
5 5
5 5
D
() C) \\ (2NN VAN
™~ WO wo}o
Wo_|_wo 6-9 D2
8-¢ D2,
(mm)
WO W1 W2 | L5 | L6 [H5|H6|H7 | K |K1|K2 | K8 |K4 | K5 |K6 | K7
NM8-125 30 [ 90 | 120 90 180 | 24 | 40 | 67 15 | 30 | 60 | 47 94 1124 | 30 | 60
NM8S-125, NM8(S)-250 35 |105 | 140 | 102.5 | 205 | 27 | 45 | 45 | 175 |35 | 70 | 545 | 109 | 144 | 35 | 70
NM8(S)-400, NM8(S)-630 45 140 | 185 |157.5 | 315 | 27 |45 | 45 | 225 |45 | 90 | 71.5 | 143 | 188 | 45 | 90
K8 |IG5|G6 | G7 | G8 | G9 |G10|G11|G12|G13|G14|G15|G16|d2 |D2
NM8-125 90 | 77 | 154 |85.2 | 1704 | 325| 65 | 68 | 136 |54.5| 109 | 70.5| 141 | 6 | 26 | <32
NM8S-125, NM8(S)-250 105 | 87 | 174 | 95 190 (375| 75 |77.5| 155 | 61 | 122 | 79 | 158 | 6 | 30 | <32
NM8(S)-400, NM8(S)-630 140 | 137 | 274 | 150 | 300 75 | 150 | 125 | 250 | 100 | 200 | 126 | 252 | 6 | 33 | =32
8.6.4 Empotrar (tipos fijo o extraible)
P2 Taladro A Taladro B Taladro C
P1 S
ih
3 3
0 o \ 3 3
- 8
[¢]
| }J
| R4(3P)
1 R5(4P)
R6(3P)
R1
R2
B/IC|| A
(mm)
P1 P2 R1 R2 R3 | R4 | R5 R6 | C1 C2 €3 C4
NM8-125 73 80 13 26 46.5 93 123 65 26 68 50.5 101
NM8S-125, NM8(S)-250 83 90 14.5 29 54 108 143 73 & 78 56.5 113
NM8(S)-400, NM8(S)-630 109 114 26.5 53 71.5 143 188 - 41.5 116 108 205
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9. Accesorios

9.1 Accesorios internos Esquema de conexion Esquema de conexién
9.1.1 Bobina de emision de tension Bobina de emisién de tension Bobina de minima tension
Tensién de trabajo: Us=70~100% In

Nunca debe quedar alimentada permanentemente

Tiempo de respuesta: = 20ms ~ < 60ms
9.1.2 Bobina de minima tension

Tension de trabajo: Us=35~70%Un

El interruptor abre con seguridad: Us= 85%Un

El interruptor no cerrara con: Us<35%Un Gl c2 D1 D2
Nota: Con tensién de alimentacién Us= 85%Un, el

interruptor abre y cierra con toda garantia

9.1.3 Contacto auxiliar
Indicacién del estado de los contactos del interruptor

Esquema de conexion

O [ar .,
F11  QF Alimentacion
Interruptor abierto F12 ;I\— F11 ; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

F14 —& F14 Ciruito de

cierre

F12 — Circuito de
Interruptor cerrado 14 _1/0— F11 F12 apertura

9.1.4 Contacto de alarma
Indicacion del motivo de la desconexion del interruptor
* Sobrecarga
* Cortocircuito
* Defecto a tierra
* Minima tension
Cuando el interruptor abre y cierra normalmente (manualmente), el contacto de alarma no trabaja. Después de una desconexién debida
a un defecto el contacto de alarma indica esta anomalia. El contacto de alarma se recupera automaticamente cuando se opera de nuevo
la maneta del interruptor.

Esquema de conexion

. QO
Interruptor abierto o cerrado TP N IBM_ QF
manualmente B14 s B14
Interruptor abierto automaticamente 312:/0_ B11
B12
debido a un defecto. B14
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Izquierda 9N Derecha

Orden de montaje
Maneta | orr

Accesorio Caracteristicas Caodigo NM8(S)-125 NM8(S)-400 NM8(S)-800
NMB(S)-250 NMB(S)-630 NMB8(S)-1250
3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P

Sin accesorios 300 [ H ] [H] [(H]
Contacto de alarma AL 308 L= W= W=
Bobina de emision de tension St zzg\gaéf\,%:c3govca 310 m=0 M=l H ]
Contacto auxiliar AX 320 PH I LHY| H] PH ]
Bobina de minima tension Hg ggg\\ﬁ: 330 R=H REH REH
(Bzz:itf;itieazr;:grén de tension SM: 220Vca, SQ:A3)?0Vca, SB: 24Vee e B E9 M= BE
Contacto audiar AKX 360 Wk WEN H ]
gﬁﬂfﬁfgeaix.':ﬁ:a tension UM 220Vca%Q; C380Vca 370 AE | B9 GQH] Sl
Bobina de emision de tension SM: 220Vca, SQ: A3E30Vca, SB: 24Vee 318 E@] EEE E@ﬂ

Contacto de alarma

Contacto auxiliar AX 328 |&':| | | "I:| 'O| |o |:|d | Egﬂ

Contacto de alarma AL
Contacto de alarma AX
Bobina de minima tensién UM 220Vce, UC: C380Vea 338 REN AE] RSl

Bobina de emision de tension SM: 220Vca, SQ: 380Vca, SB: 24Vice
e w |EEREE]| RE | BEF)

Contactos auxiliar+alarma
Contacto auxiliar (2 grupos) AX AX
Contacto de alarma AL 368 EEE E@ﬂ E@ﬂ

Contacto de alarma AX, AL

Contacto auxiiar (UN: 220Vca, UQ: 380Vce) 378 RE 1 EH| GLE AE]

Bobina de minima tensién

mBobina de emision de tension ABobina de minima tensién  OContacto auxiliar eContacto de alarma

Nota: 1: Los interruptores NM8(S)-125, 250, 400, 630 no pueden equiparse simultdneamente con bobina de emisién de tension y
bobina de minima tension.
2: Los interruptores NM8(S)-800, 1250, pueden equiparse con un maximo de tres contactos auxiliares.
Puede montarseles simultaneamente bobina de emision de tension y bobina de minima tension y, ademas, ambas permiten
ser intercambiadas de lado en el interruptor.
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9.2 Accesorios externos
9.2.1 Mando rotativo con eje prolongado
Grado de proteccion: IP30
Funciones: Indicado para aislamiento;
0 (abierto), 1(cerrado), Libre(interruptor disparado);
En la posiciéon "OFF" (abierto), el mando puede ser equipado con 1, 2 0 3 candados de diametros entre 5y 8mm,
Este mando impide que la puerta del cuadro eléctrico pueda ser abierta con el interruptor en posicion “ON” (cerrado).

circuit breaker P7

=<

?
>

2
o

-©-
a/a ey
o\

MIN=50mm

(mm)
NM8-125 NMS8(S)-250 NM8(S)-400 NM8(S)-630
P6 14 14 20 20
P7 56 56 60 60

Taladro de montaje (mm)
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9.2.2 Mando rotativo directo
Grado de proteccion : IP40 w
Funciones: Elevado aislamiento; i
0 (abierto), 1 (cerrado), Libre (interruptor disparado);

En la posicion "OFF" (abierto), el mando puede ser equipado con 1, 2 o 3 candados = : [
de diametros entre 5y 8 mm.

Mando rotativo directo

@ c o
Sl g
N~
| s S
® ® *
PIrER M 01 P PP Mo 0
W3 W3
W1 W2 H8
Ho

Taladro de montaje (mm)
para interruptores fijos o enchufables

R7
R6

Cc6

C5

9.2.3 Mando rotativo con eje prolongado
Grado de proteccion: IP55
Funciones: Elevado aislamiento;
0 (abierto), 1 (cerrado), Libre (interruptor disparado);
En la posicion "OFF" (abierto), el mando puede ser equipado con 1, 2 o 3 candados
de diametros entre 5y 8 mm.

Este mando impide que la puerta del cuadro eléctrico pueda ser abierta con el interruptor
en posicion “ON” (cerrado)

Taladro de montaje (mm)
para interruptores fijos o enchufables

[:8 Y
e W4

@50
o o
R ]
S X
Tk
)
ANA
2-94.2
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(mm)

W1 | w2 W3 W4 | L7 | L8 | L9 | HB | HO | P3| P4 |[R6| R7 | C5 | C6 |G17|G18

= 175
NM8-125 30 90 76 |[15.25| 37 70 | 133 | 114 | 148 | 80 |_ ggq| 39 | 78 38 | 72 36 72
NM8S-125 35 | 105 | 93 | 9.25| 39 73 9 125 | 159 | 90 > 17 48 | 96 | 405 | 76 36 | 72
NM8(S)-250 : < 60( :
= 175
NM8(S)-400 45 | 140 | 122| 5 69 | 121|245 148 | 198 | 115 | _ .00 62 | 124 | 70.5| 124 | 36 | 72
> 175
NM8(S)-630 45 | 140 | 122 | 5 69 | 121|245 | 148 [ 198 | 115 | _ oo 62 | 124 | 705 | 124 | 36 | 72

9.2.4 Mando motor
Grado de proteccion: IP40
Funciones: Elevado aislamiento,
0 (abierto), 1 (cerrado), Libre (interruptor disparado);
Desconexion libre del interruptor;
Cierre o apertura del interruptor manual o automatica

!w-n\_____
Manual g
. " " 2 iz g " . . . = b
Situar el conmutador "manual/auto” en posicién "auto" y girar el mando para cerrar y abrir el interruptor. % |
. g
=
Automatico . J

Situar el conmutador "manual/auto” en posicién "manual" y pulsar el botén de cierre y apertura para
accionar el interruptor remotamente.

La operacion de cierre y apertura puede realizarse mediante un impulso o autoretencion.

Rango de tensiones de trabajo: 85%Un~110%Un.

Tension Vida Corriente
Interruptor q f e ) Consumo
P nominal eléctrica de trabajo
100-240Vca 14VA
NM8(S)-125 100-220V 10.000 < 05A 14W
- cc i = U.
NM8(S)-250 . operaciones 0.5
24Vce 14W
230Vca 35VA
TS 110Vca 35VA
i 220Vce - < 35W
NM8(S)-630 5.000 operaciones < 2A
110Vce 35W
24Vce 35W
NM8(S)-800
i <
NM8(S)-1250 230V/400Vca 3.000 operaciones <75A 200w
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H11 3P 4P
H10 W5 w5
= o & o
\ - =[@= o>
=W INNE ]
Mando = M ANTE PR 0 7 fasen
manual
Taladro frontal (interruptores fijos o extraibles) Esquema eléctrico
P5 ke
1R |
. ‘@‘P1‘PZ‘S1‘SZ‘S4‘
Hl ; T T T T T
AN 5 T e _ON_ OFF |
JH t { Alimentacion
(mm)
W5 | H10 | H11 | L10 L11 R8 R9 25 C7 C8
NM8-125 90 77 164 17 17.3 46.5 93 144 17.3 120
NM8S-125, NM8(S)-250 90 77 175 117 14.5 46.5 93 155 14.5 120
NM8(S)-400 107 115 250 174 19 64 128 225 19 177
NM8(S)-630 107 115 250 174 19 64 128 225 19 177
NM8(S)-800 - - - - - - - - - -
NM8(S)-1250 = - - - - - - - - -

9.3 Modulo de Proteccion Diferencial
Grado de proteccion: IP30
Funciones: Proteccion contra defectos a tierra
Indicacion de desconexion diferencial
Pulsador de prueba del aparato

Moédulo de proteccion diferencial para:

Aparatos 3P 4P
NM8(S)-125 " "
NM8(S)-250 = =
NM8(S)-400 . u
NM8(S)-630 . .
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Modulo de proteccion diferencial
Caracteristicas de proteccion

L Ajustable
Sensibilidad I4n (A
ensibilidad 1:n (A) 0.03A/0.1A/0.2A - 0.3A/0.5A/1A - 2A/3A/5A

Ajustes de retardo (seg.) Alustable
d g- 0.1S/0.2S/0.3S - 0.3S/0.5S/1S - 1S/2S/3S
Tiempo total de apertura (seg.) <0.28/<0.4S/<0.5S - <0.5S/<0.7S/<1.2S - <1.2S/<2.25/<3.28
Tensién nominal (V) 50/60Hz 200~440 200~440
H13 K K
H12 ; ]
NP A NO 810 831 B850 °
RS 0O T o—%
iy 2 CHNT® )
i i n
X o X ' D " ais
\J o - 3 s -
) la}
~ [se] [Te} N~ 0 2 [V Q
[a} (a] [a} o O a L 0] J
- B 2 | al
© . i 1
© fa) é
§| |8 ° _1re €
- [EE - @R
20 94@ 960 i@ :29 74(@ 960
o Cubrebornes corto 0
L. ,‘ e L. L.
HO \ /o wo
" Y w9 Cubrebornes largo Y
W1 w2
L2 Barrera de proteccién
3p entre fases 4P
(mm)
D1| D2 D3| D4 |D5 | D6 (D7 | D8 |D9 |HO|H1|[H2 |W9 W1|W2 D10 |D11|D12 |H12 [H13| K
NM8-125 305| 185 |270|167.5|225| 145 |205| 135 | 112 |63 | 79 |103 | 45 | 90 [120 | 63 | 126 | 191 | 19 - 130
NM8S-125 _
NM8(S)-250 432 253.5| 396 | 235.5 | 263 | 169 |232|153.5|125|73 | 89 | 126 | 52.5 105|140 | 70 | 140 | 215 | 21.5 35
NM8(S)-400 574 | 337 | 580 | 340 | 385 |242.5|355|227.5|200 |95 (113|168 | 70 |140 | 185 |113.5| 227 | 327 | 26 | 44 | 45
NM8(S)-630 574 | 337 |580| 340 | 385 |2425|355|227.5|200|95 113|168 | 70 | 140|185 [113.5| 227 | 327 | 26 | 44 | 45
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Montaje sobre placa Montaje sobre pletinas
3p 4p 3P ap
LK1 20d K2 K1 K2
LKL Sﬁ%\*ﬁ* KL KL
| / e A1 / [ 7
) )
N
o o )
[ 5 8 / 7 / 5
/ \
N 3-¢d 6-¢d
(mm)
K K1 K2 G1 G2 G21 G22
NM8-125 15 30 60 56 112 121 177 5.5
NM8S-125
NM8(S)-250 17.5 35 70 62.5 125 137.5 200 55
NM8(S)-400 22,5 45 90 100 200 200 300 6.5
NM8(S)-630 225 45 90 100 200 200 300 6.5
Taladros frontales (interruptores fijos o enchufables (mm)
Taladro A raP) Taladro B
R5(3P)
R2
R3
_51_
’I % \ 3 \ X
\3]
2 8
o
[
A/ \m 3 Ré| \/
P2 R7 Y
P1 | P2 R1 | R2 | R3 R4 | R5|R6 | R7 |[D13/D14| C1 | C2 | C5 | C6
NM8-125 73 80 13 26 46.5 93 123 13 26 84 20 26 68 115 | 165
NM8S-125
NM8(S)-250 83 90 14.5 29 54 108 | 143 | 145 29 96 20 33 78 132 | 188
NM8(S)-400 109 114 | 26.5 53 715 | 143 | 188 24 48 |146.5| 29 415 | 116 | 202 | 294
NM8(S)-630 109 114 | 26.5 58 715 | 143 | 188 24 48 |146.5| 29 415 | 116 | 202 | 294
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9.4 Sistema de bloqueo por candados
Bloqueo del interruptor en las posiciones abierto o cerrado. El sistema admite de 1 a 3 candados de diametro entre 5 y 8mm
(candados no incluidos).
9.5 Cubrebornes
Grado de proteccion: IP40
Proteccién contra contactos directos
Seleccién del cubrebornes:
Interruptores fijos (conexion frontal): Cubrebornes largo
Interruptores fijos (conexion posterior): Cubrebornes corto
Interruptores enchufables: Cubrebornes corto
Cuando la tensién sea >500V, debe seleccionarse en cubrebornes en funcion del tipo de conexion

Sistema de bloqueo por candados Cubrebornes largo Cubrebornes corto

10. Informacién técnica complementaria

10.1 Funcién de aislamiento
- Las funciones de aislamiento de todos los interruptores automaticos quedan definidas en la norma
UNE-EN60947-2
- La posicion de aislamiento de los contactos es en 0 (OFF-ABIERTO)
- El mando de los aparatos debe indicar correctamente la posicion 0 (OFF-ABIERTO) unicamente |
si el interruptor esta abierto. [
- El bloqueo por candados debe montarse con los contactos abiertos
- Las funciones de aislamiento deben contener las puntos siguientes:
® E| aparato debe indicar correctamente la posicion del mecanismo interno y de los contactos
® No deben mantenerse corrientes residuales
m E| aparato debe soportar elevados impulsos de corriente puntuales en los lados de alimentacién y de carga.
10.2 Limitacion de corriente
10.2.1 Capacidad de limitacion de corriente
La capacidad de limitacién de corriente de un interruptor automatico es su aptitud para limitar las corrientes de cortocircuito. Cuando
se produce un cortocircuito el interruptor debe ser capaz de limitar la energia pasante (I t) en un tiempo lo mas corto posible, para
proteger las intalaciones aguas abajo del mismo. 2
La excepcional capacidad de limitacién de los interruptores de la serie NM8 se debe a la técnica usada: doble apertura rotativa, la cual
se caracteriza por la rapida repulsién natural de los contactos y la formacion de dos arcos en serie, con un frente de onda muy dividido.
La excepcional capacidad de limitacién de la corriente:
a. Permite una elevada reduccion de la potencia causada por la sobrecorriente y, cdmo consecuencia, una alta capacidad de apertura
siendo: Ics=100Icu
b. Evita dafios en el aparato producidos por los cortocircuitos
c. Evita el incremento de temperatura lo cual redunda en una mayor vida efectiva del cable.
d. Reduce distorsiones de los contactos y de las barras de conexion. Pico de
e. Reduce las intervenciones de los aparatos vecinos. CIELE

L. ., . previsto
10.2.2 Curvas de limitacion de corriente
La capacidad de limitacién de corriente de un interruptor viene expresada por dos curvas
las cuales indican la corriente prevista y la corriente de cortocircuito limitada.
El estrés térmico (A S): por ejemplo, la energia disipada por el cortocircuito en un conductor Pico de
con una resistencia de 1 ohmio. corriente &
limitado

La siguiente tabla iidica el maximo estrés térmico permisible para cables, dependiendo del
tipo de aislamiento, tipo de conductor (Cu o Al) y seccién. Las secciones del cable se indican
enmm y el estrés térmicoen A S

.39.




Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

Seccion (mmz) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 B5)
ove Cu K=115 2.97x10° | 826x10° | 2.12x10° | 4.76x10° | 1.32x10° | 3.40x10° | 8.26x10° | 1.62x10°
Al K=76 1.30x10* | 3.61x10° | 9.26x10° | 2.08x10° | 5.78x10° | 1.48x10° | 3.16x10° | 7.08x10’
- Cu K=131 | 386x10' | 1:07x10° | 575040¢ | 618x10° | 1.72x10° | 439x10t | 107x10° | 5 40410t

Goma butilica 27310 T T73XT0°

Al K=87 1.70x10* olf &3 1.21x10* | 2.72x10* | 7.57x10* | 1.94x10° alfE 9.27x10°*
\ \ \ \ \ . | 1.28x10° \
Etileno-propileno Cu K=143 4.60x10 1.28x10' | 3.27x10° | 7.36x10' | 2.04x10‘ | 5.23x10 . 2.51x10
Al K=94 1.99x10* | 5.52x10° | 1.41x10* | 3.18x10° | 8.84x10* | 2.26x10° 1.08x10°

Seccion (mmz) 50 70 95 120 150 185 240
. Cu K=115 3.31x10° 6.48x10° 1.19x10° 1.90x10° 2.98x10° 4.53x10° 7.62x10°
Al K=76 1.44x10* 2.83x10° 5.21x10° 8.32x10° 1.30x10° 1.98x10° 3.33x10°
Corn e Cu K=131 4.29x10° 8.41x10° 1.55x10* 2.47x10° 3.86x10° 5.87x10" 9.88x10°
Al K=87 1.89x10* 3.71x10° 6.83x10° 1.09x10° 1.70x10* 2.59x10° 4.36x10°
Etileno-propileno Cu K=143 5.11x10° 1.00x10° 1.85x10* 2.94x10° 4.60x10° 7.00x10° 1.18x10*
Al K=94 2.21x10° 4.33x10° 7.97x10° 1.27x10° 1.99x10* 3.02x10° 5.09x10°

Ejemplo:

a. ¢, Cual es la corriente actual cuando la corriente de cortocircuito prevista de 125kA (valor de pico=275kA) fluye a través de un interruptor
con limitacion de corriente aguas arriba de un NM8-125R ?
Respuesta: Valor de pico de 23KA (para mayores detalles, ver las curvas de limitaciéon de corriente)

b. ¢, Un cable de cobre con aislamiento de PVC, de 10mfn de seccién esta adecuadamente protegido por un interruptor NM8-125S ?
Respuesta: La tabla superior indica que el estrés térmico permisible es 1.32x10° A’S en el punto donde un NM8S-125 (Icu=50kA)
esté instalado, y la corriente de cortocircuito queda limitada dentro del rango de 1.32x10¢A’S, por lo tanto, el cable estara protegido.

Ip [kA] 380V~415Vca Curva It
200 —
/- --NMBS-1250(630A~1250)
100
;8 / NMBS.600(630A~8004)
60
50 /
" )4 | NS 305086308
77 NMBS400(250A~400A)
/] B
30 y / A
7/ 7 NIVES-250(100A~2504)
// A 1A NM8-125(40A~125A)
7 1 NB-125(16A~324)
10 vizad
7
&)
1
3

345 710 20 30 50 70100 200 300
Irms [KA]
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Ip [kA] 690Vca Curva I’ t

50 /
40 ~
/ NNMB8S-1250(630A~1250A)
// NM8S-800(630A~800A)
/
30 7,
y/4
/ NM8S-630(250A~630A)
// NM8S-400(250A~400A)
. /4
7
|| NM8S-250(100A~2504)
V]
/ L—  |NM8-125(40A~125A)
10 V. NM8-125(16A~32A)
7 Zi
5
4
3
3 45 7 10 20 30 50
Irms [kA]
380V~415V AC 2
I*t[A%s] CurvaA’s
09
5
8
2
AT NM8S-1250(630A~1250A)
10°
5
8
2
L |_+—T7 | | NM8S-800(630A~800A)
10 i
5 Py
3 i n) i
2 11 NMB8S-400(250A~400A)
L] L
10° S
NMBS-TS?UOOA—%OA)
5 =
] — L~ i | NIM8-125(40A~125A)
3 T U 11 ‘ ‘
’// L |1 NM8-125(16A~324)
1 A AT
105 A UA 1
5 1
3

3457 10 20 30 50 70 100 200 300
Irms [KA]
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2
i [Az] 690Vca Curva A’s
5

10°

5

3

2

/ NMB8S-1250(630A~1250A)

107 I

5 O

NERIIEE
B} NM8S-630(250A~630A)
2 A / NMB8S-400(250A~400A)
151

10° Sl

5 N

3 ,/ i | [NM8-125(40A~125A)|

2 i NMB-125(16A~32A)

1 A

10° gl

5

3

345 7 10 20 30 50 70 100 200 300
Irms [kA]

10.3 Pérdida de potencia por polo

ﬁgs/'\j\}e"°'a"°em'da NM8-125 | NM8S-125 |NMB-250 | NM8S-250 |NM8-400 | NM8S-400 | NM8-630 NM8S-630 | NM8-800 | NM8S-800 | NM8-1250 |NM8S-1250
16 7.1/1.82

20 6.2/2.5

25 4.8/3

32 3.7/3.8

40 26/42 | 0.851.4

50 2.716.75

63 1.7/6.75

80 1.3/8.3

100 0.85/8.5 0.5/5 1.0/10 0.5/5

125 0.71/11 0.5/7.8

160 0.55/14 | 0.36/9.2

200 0.55/22 | 0.36/14.4

250 0.55/34.4| 0.28/17.5 | 0.3/18.8 0.15/9 0.3/18.8 0.13/8

315 0.28/28 | 0.15/15 | 0.28/28 | 0.13/13

350 0.28/34 | 0.15/18 | 0.28/34 | 0.13/16

400 0.24/38 | 0.15/24 | 0.24/38 | 0.13/21

500 0.2/50 | 0.13/32.5

630 0.13/52 | 0.04/15.9 | 0.04/15.9 | 0.04/15.9 | 0.04/15.9
700 0.04/19.6 | 0.04/19.6 0.04/19.6 0.04/19.6
800 0.04/25.6 | 0.04/25.6 | 0.04/25.6 | 0.04/25.6
1000 0.04/40 0.04/40
1250 0.04/62.5 | 0.04/62.5
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10.4 Influencia del modulo de proteccion diferencial sobre el interruptor automatico
Ver la tabla de coeficientes de compensacion de la temperatura cuando a un interruptor fijo o enchufable se le afiada un bloque de
proteccion diferencial (40°C).

Aparato Tipo Fijo Tipo extraible
NM8-125S/H/R (16~125) 1In 1In
NM8S-125S/H (40~125) 1In 1In
NM8-250S/H/R (100~160) 1In 1In
NM8-250S /H/R (200~250) 1In 0.9In
NM8S-250S/H (100~160) 1In 1In
NM8S-250S/H (200~250) 1In 0.86In
NM8-400S/H/R (250~400) 0.97In 0.97In
NM8S-400S/H/R (250~400) 0.97In 0.97In
NM8-630S/H/R (250~500) 0.97In 0.97In
NM8S-630S/H/R (250~400) 0.97In 0.97In
NM8S-630S/H/R (500~630) 0.9In 0.9In

A una temperatura ambiente por encima de 40°C, cuando se afiade un médulo de proteccion diferencial a un interruptor fijo o extraible
debe tenerse en consideracion el coeficiente de compensacion de temperatura. En ese caso el coeficiente de compensacion de
temperatura=coeficiente a 40°C x el coeficiente del relé magnetotérmico (ver tabla 6.1)

10.5 Influencia que la temperatura ejerce sobre las caracteristicas de disparo
Las caracteristicas del interruptor no sufren ninguna influencia cuando la altitud no excede de 2000m. Cuando la altitud sobrepasa este
nivel deben tomarse en consideracion factores como la reduccién del estrés dieléctrico y la temperatura ambiente.

Altitud (m) 2000 3000 4000 5000
Estrés dielectrico (V) 3000 2500 2100 1800
Tension maxima de servicio (V) 690 550 480 420
Calibrado a 40°C (A) 1In 0.96In 0.93In 0.9In

10.6 Proteccién en cascada
Definicion
La técnica de limitacion de corriente ha sido adoptada para instalaciones en cascada.
Esta técnica permite instalar, aguas abajo del interruptor-limitador, interruptores de menor poder de corte (abaratando asi las
instalaciones), concediendo la capacidad de apertura a los interruptores NM8S los cuales trabajan como limitadores de la corriente
de cortocircuito aguas arriba.
En protecciones en cascada en la red, los interruptores con menor capacidad de corte comparada con la corriente de cortocircuito
prevista en un punto dado, pueden actuar bajo condiciones normales de cortocircuito. Como la corriente de cortocircuito quedara
limitada aguas arriba por interruptor que actue como limitador de corriente, puede aplicarse la proteccion en cascada a todos los
aparatos instalados aguas abajo del mismo. Ademas, el trabajo en cascada permite la instalacion de varios interruptores en serie
siendo, ademas, aplicable a varios circuitos eléctricos

Aplicacion

Gracias a las protecciones en cascada, pueden instalarse aparatos en distintos cuadros de maniobra. Por lo tanto, al referirnos a una
proteccion de este tipo estamos hablando de una combinacion de interruptores instalados en una serie de puntos dados en los cuales
la capacidad de corte es inferior a la corriente de cortocircuito prevista.

La capacidad de corte de los interruptores situados aguas arriba debe ser igual al mayor cortocircuito previsto.

Normativa
La proteccion en cascada esta contemplada en la norma UNE-EN60947-2
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ChNT

Relé Electrénico
para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8-125~1250
Aguas abajo: DZ267, UB, eB, NBH8, NB1, DZ158, NM8(S)-125~1250

Aguas arriba

Poder de corte

(kArms) —>

Aguas abajo ¢
Dz267

UB, eB

NBH8
NB1(lcn=6000A)
NB1(lcn=10000A)
Dz158-100-125
NM8-125S
NM8-125H
NM8-250S
NM8-250H
NM8-400S
NM8-400H
NM8-630S
NM8-630H
NM8-800S
NM8-800H
NM8-12508
NM8-1250H
NM8S-1258
NM8S-125H
NM8S-2508
NM8S-250H
NM8S-400S
NM8S-400H
NM8S-630S
NM8S-630H
NM8S-800S
NM8S-800H
NM8S-1250S
NM8S-1250H

NM8-125S8
85

Poder de corte (kA rms)
30
30
30

40
50
50

NM8-125H
100

80
80
80
100
100
100
100

100

NM8-125R
150

80
80
80
100
100
100
150
150

150
150

NM8-2508
85

30
30
30
40
50
50

NM8-250H
100

40
40
40
50
65
65
100

100

100

100

NM8-250R
150

40
40
40
50
65

65
150

150
150
150

150
150
150
150

NM8-400S
85

50
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\M8-400H
100

65
100

100

100

100

100

100

NM8-400R
150

65
150

150
150

150
150
150

150
150
150
150
150
150

NM8-630S
85

NM8-630H
100

100

100

100

100

100

100

100

100

NM8-630R
150

150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150

150
150

150
150
150

NM8-800S
65

Proteccion en Cascada (220/230/240V)

NM8-800H
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

NM8-1250S
65

NM8-1250H
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100
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Relé Electrénico
para interruptores NA1

ChNT

Aguas arriba: NM8S-125~1250
Aguas abajo: DZ267, UB, eB, NBH8, NB1, DZ158, NM8(S)-125~1250

Aguas arriba
Poder de corte

(kArms) —>

Aguas abajo ¢
Dz267

UB, eB

NBH8
NB1(lcn=6000A)
NB1(lcn=10000A)
DZ158-100-125
NM8-125S
NM8-125H
NM8-250S
NM8-250H
NM8-400S
NM8-400H
NM8-630S
NM8-630H
NM8-800S
NM8-800H
NM8-1250S
NM8-1250H
NM8S-1258
NM8S-125H
NM8S-250S
NM8S-250H
NM8S-400S
NM8S-400H
NM8S-630S
NM8S-630H
NM8S-800S
NM8S-800H
NM8S-1250S
NM8S-1250H

NM8S-125S
85

NM8S-125H
100

Poder de corte (kA rms)

30
30
30
40
50
50

80
80
80
100
100

100
100

100

NM8S-250S
85

30
30
30
40
50
50

NM8S-250H
100

40
40

40
50

65
65
100

100

100

100

NM8S-400S
85

50

NM8S-400H
100

65
100

100

100

100

100

100

NM
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8S-400R
150

65

150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150

150

NM8S-630S
85

NM8S-630H
100

100

100

100

100

100

100

100

100

NM8S-630R
150

150
150

150
150
150
150

150
150

150
150
150
150
150
150
150
150

NM8S-800S
65

NM8S-800H
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Proteccion en Cascada (220/230/240V)

NM8S-1250S
65

NM8S-1250H
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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ChNT

Relé Electrénico
para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8-125~1250
Aguas abajo: UB, eB, NB1, DZ158, NM8(S)-125~1250

Aguas arriba

Poder de corte

(kArms) —>

Aguas abajo ¢
UB, eB
NB1(lcn=6000A)
NB1(lcn=10000A)
DZ158-100-125
NM8-125S
NM8-125H
NM8-250S
NM8-250H
NM8-400S
NM8-400H
NM8-630S
NM8-630H
NM8-800S
NM8-800H
NM8-1250S
NM8-1250H
NM8S-125S
NM8S-125H
NM8S-250S
NM8S-250H
NM8S-400S
NM8S-400H
NM8S-630S
NM8S-630H
NM8S-800S
NM8S-800H
NM8S-12508
NM8S-1250H

NM8-1258
85

NM8-125H
100

Poder de corte (kA rms)

15
25
25
25

20
30
40
40
100

100

NM8-125R
150

20
30
40
40
150
150

150
150

NM8-250S
85

15
25
25
25

NM8-250H
100

20
30
40
40
100

100

100

100

NM8-250R
150

20
30
40
40
150
150
150
150

150
150
150
150

NM8-400S
70

25
70

70

70

70
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IM8-400H
100

40
100

100

100

100

100

100

NM8-400R
150

40

150

150

150

150

150

150

NM8-630S
70

70

70

70

70

NM8-630H
100

100

100

100

100

100

100

100

100

NM8-630R
150

150

150

150

150

150

150

150

150

Proteccion en Cascada (380/400/415V)

NM8-800S
50

NM8-800H
70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

NM8-1250S
50

NM8-1250H
70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70
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Relé Electrénico
GhNT para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8S-125~1250
Aguas abajo: UB, eB, Nb1, DZ158, NM8(S)-125~1250

Aguas arriba

Poder de corte

(kArms) —>

Aguas abajo ¢
UB, eB
NB1(lcn=6000A)
NB1(lcn=10000A)
DZ158-100-125
NM8-125S
NM8-125H
NM8-250S
NM8-250H
NM8-400S
NM8-400H
NM8-630S
NM8-630H
NM8-800S
NM8-800H
NM8-1250S
NM8-1250H
NM8S-125S8
NM8S-125H
NM8S-250S
NM8S-250H
NM8S-400S
NM8S-400H
NM8S-630S
NM8S-630H
NM8S-800S
NM8S-800H
NM8S-1250S
NM8S-1250H

NM8S-125S8
50

Poder de corte (kA rms)

15
25
25
25

NM8S-125H
100

20
30
40
40
100

100

NM8S-250S
50

15
25
25
25

NM8S-250H
100

20
30
40
40

100
100

100

100
100
100

NM8S-400S
70

25

NM8S-400H
100

40

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
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3S-400R
150

40
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150

NM8S-630S
70

NM8S-630H
100

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

NM8S-630R
150

150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150
150
150
150

NM8S-800S
70

Proteccion en Cascada (380/400/415V)

NM8S-800H
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

NM8S-1250S
50

NM8S-1250H
70

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

10.7 Proteccion por Discriminacion (Selectividad)

La proteccion por discriminacion es uno de los principales factores a tener en cuenta en el disefio de sistemas de distribucion
para garantizar la fiabilidad y continuidad de las instalaciones eléctricas.

Siempre que se produce un defecto en una red eléctrica, el interruptor aguas abajo del lugar donde se ha producido el defecto
desconectara.

La proteccion por discriminacion puede clasificarse en 3 tipos: discriminacion total, discriminacion parcial y no discriminacion
(ver las figura siguiente).

Discriminacion Total:  Para todo tipo de corrientes existentes en el lugar del defecto, incluyendo la corriente de sobrecarga, corrientes
no resistivas, etc. abrira el interruptor D2 y el D1 permanecera cerrado

Discriminacién Parcial: Para una corriente mucho menor en el lugar donde ocurrié la averia que el valor limite de la proteccion
por discriminacién, abrira el interruptor D2 y el interruptor D1 permanecera cerrado (discriminacion total)

No Discriminacion: Cuando la corriente del defecto es menor que el valor limite de la proteccién por discriminacion, los
interruptores aguas arriba y aguas abajo son aplicables a este tipo de proteccion.

Cuando la corriente del defecto excede el valor limite de la proteccion por discriminacién, los interruptores
aguas arriba y aguas abajo NO son aplicables a este tipo de proteccién; en este caso ambos interruptores,
D1y D2 desconectaran al mismo tiempo.

1
|
|
|
|
- =" | T-—"—"—"" "II' ''''''''' |
:
|
|
|
|
|
|

%
%
%

- == )
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Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8-125~1250
Aguas abajo: DZ267, DZ47, UB, NBH8, NB1, DZ158

—>» Aguas arriba NM8-125 S/H/R NM8-250 S/H/R
Aguas abajo In (A)
li (kA) 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 100 | 160 | 200 | 250
<10 0.19 | 025 03| 04| 05| 05|05 |063| 08 | 1.0 T T T T
16 03/ 04| 05| 05|05 |063| 08 | 1.0 T T T T
Dz267 20 05| 05|05 | 063 08 | 1.0 T T T T
C Curves 25 05|05 |063]| 08 |10 | T T T T
32 05 |063| 08 | 1.0 T T T T
<10 0.19 | 025 03| 04| 05| 05|05 |063| 08 | 1.0 T T T T
16 03/ 04| 05| 05|05 |063| 08 | 1.0 T T T T
20 05| 05|05 | 063 08 | 1.0 T T T T
UB, eB 25 05|05 |063]| 08 1.0 T T T T
C Curves 32 05 | 063 08 | 1.0 T T T T
40 063 08 | 1.0 T T T T
50 08 | 1.0 T T T T
60 1.0 T T T T
<10 0.19 | 025 03| 04| 05| 05 | 05 |063| 08 | 1.0 T T T T
16 03| 04| 05| 05 |05 |063| 08 | 1.0 T T T T
NBHS 20 05| 05|05 | 063 08 | 1.0 T T T T
B C Curves 25 05| 05 | 063 0.8 1.0 T T T T
32 05 | 063 08 | 1.0 T T T T
40 063 08 | 1.0 T T T T
<10 0.19 | 025 03| 04| 05| 05|05 |063| 08 | 1.0 T T T T
16 03/ 04| 05| 05|05 |063| 08 | 1.0 T T T T
20 05| 05|05 | 063 08 | 1.0 T T T T
NB1 25 05|05 |063| 08 | 1.0 T T T T
B C Curves 32 05 | 063 | 0.8 1.0 T T T T
40 063 08 | 1.0 T T T T
50 08 | 1.0 T T T T
63 0.8 1.0 T T T T
63 08 | 1.0 T T T T
80 1.0 T T T T
DZ158
100 T T T
125 T T T
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Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8-125~1250
Aguas abajo: NM8(S)-125~1250

—>» Aguas arriba NM8-125 S/H/R NM8-250 S/H/R

¢ Aguas abajo In (A)
li (kA) 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 100 | 160 | 200 | 250

2.0 T
2.0 T
2.0 T
2.0 T
T

T

16 0.4 |05 05 | 05 | 063 08 1
20 0.5 05 | 05 | 063 0.8 1
25 05| 05 063 08 1
32 0.5 | 063 | 0.8 1
40 0.63 | 0.8 1
50 0.8 1 2.0
63 1 2.0 T

80 1.25
100 1.25
125

2.0
NM8-125 S

o o o o o o o
— A4 A4 A4 A4 A A = -

2.0 T
2.0 T
2.0 T
2.0 T
2.0 3.6 3.6

16 04 |05 05| 05 |063| 0.8 1
20 0.5 05 | 05 [ 063 08 1
25 05 | 05 | 063 08 1
32 0.5 | 063 | 0.8 1
40 0.63 | 0.8 1
50 0.8 1 2.0 3.6 3.6
63 1 2.0 3.6 3.6
80 3.6 3.6
100 3.6 3.6
125

— =4 =4 4

NM8-125 H/R

o o o o o o o
w w w w w w

40 0.63 | 0.8 1.0 1.25 T
NM8S-125 S/H 100 1.25
125 2.5

100 3
160
200
250

NM8-250 S

100 3
160
200
250

NM8-250 H/R

100 1.6 2 2.5
160 2.5
200
250

NM8S-250 S/H

250
315
350
400

NM8-400 S/H/R

.56.
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Relé Electrénico
GhNT para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8-125~1250
Aguas abajo: NM8(S)-125~1250

— » Aguasarriba NM8-125 S/H/R NM8-250 S/H/R

¢ Aguas abajo In (A)
li (KA) 16 | 20 | 256 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 100 | 160 | 200 | 250

250
315
350
400

NM8S-400 S/H/R

250
Sill5
NM8-630 S/H/R 350
400
500

250
315
350
400
500
630
630
NM8-800 S/H 700
800

NM8S-630 S/H/R

630

NM8S-800 S/H 700
800

630
700
NM8-1250 S/H 800
1000
1250

630
700
NM8S-1250 S/H 800
1000
1250

.58.




Discriminacion
NM8-400 S/H/R NM8-630 S/H/R NM8-800 S/H NM8-1250 S/H

250 | 315 | 350 | 400 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 630 | 700 | 800 | 1000 | 1250

8 8 12 12 12 12 12 12 15 15
8 12 12 12 12 12 12 15 15
12 12 12 12 12 12 15 15
12 12 12 12 12 12 15 15

8 8 30 30 30 30 30 30 T T
30 30 30 30 30 30 T T

30 30 30 30 30 30 T T

30 30 30 30 30 30 T T

30 30 30 30 30 T T

8 8 12 12 12 12 12 12 15 15

12 12 12 12 12 12 15 15
12 12 12 12 12 12 15 15
12 12 12 12 12 12 15 15
12 12 12 12 12 15 15

12 12 15 15
15 15
15 15
15 15

.59.




Relé Electrénico
GhNT para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8S-125~1250
Aguas abajo: DZ267, DZ47, UB, NBH8, NB1, DZ158,

— Aguas arriba NM8S-125 S/H NM8S-250 S/H NM8S-400 S/H/R
Aguas abajo In (A)
li (kA) 40 100 125 100 160 200 250 250 315 350 | 400
<10 0.5 0.8 1.0 T T T T T T T T
57267 16 0.5 0.8 1.0 T T T T T T T T
Cumva G 20 05 0.8 1.0 T T T T T T T T
25 0.8 1.0 T T T T T T T T
32 0.8 1.0 T T T T T T T T
<10 0.5 038 1.0 T T T T T T T T
16 05 0.8 1.0 T T T T T T T T
20 05 08 1.0 T T T T T T T T
UB, eB 25 0.8 1.0 T T T T T T T T
Curva C 32 038 1.0 T T T T T T T T
40 0.8 1.0 T T T T T T T T
50 0.8 1.0 T T T T T T T T
60 1.0 T T T T T T T T
<10 0.5 0.8 1.0 T T T T T T T T
16 05 0.8 1.0 T T T T T T T T
NBH8 20 05 038 1.0 T T T T T T T T
Curvas B,C 25 0.8 1.0 T T T T T T T T
32 038 1.0 T T T T T T T T
40 0.8 1.0 T T T T T T T T
<10 05 038 1.0 T T T T T T T T
16 05 0.8 1.0 T T T T T T T T
20 0.5 038 1.0 T T T T T T T T
NE1 25 0.8 1.0 T T T T T T T T
Curvas B.C 32 08 | 1.0 T T T T T T T T
40 0.8 1.0 T T T T T T T T
50 0.8 1.0 T T T T T T T T
63 0.8 1.0 T T T T T T T T
63 0.8 1.0 T T T T T T T T
DZ158 80 1.0 T T T T T T T T
100 T T T T T T T
125 T T T T T T T

.60.
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Relé Electrénico
GhNT para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8S-125~1250
Aguas abajo: NM8(S)-125~1250

——» Aguasariiba NM8S-125 S/H NM8S-250 S/H NM8S-400 S/H/R
¢ Aguas abajo In (A)
li (KA) 40 | 100 | 125 | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 350 | 400
16 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
20 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
25 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
32 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
40 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
NM8-125 S
50 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
63 1.2 1.2 T T T T T T T
80 T T T T T T T
100 T T - T T T
125 T T T T T
16 1.2 1.2 1.2 T T T T - T .
20 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
25 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
32 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
40 1.2 1.2 1.2 T T T T T T T
NM8-125 H/R
50 1.2 1.2 1.2 2 36 36 T T T T
63 1.2 1.2 2 36 36 T T T T
80 2 36 36 T T T T
100 36 T T T T
125 36 T T T T
40 1.2 1.2 2 2 T T T T T
NM8S-125 S/H 100 2 T T T T T T
125 T T T T T
100 3 5 5 5 5
160 5 5
NM8-250 S
200
250
100 3 5 5 5 5
160 5 5
NM8-250 H/R
200
250
100 5 5 5 5 5
160 5 5 5 5 5
NM8S-250 S/H
200 5 5
250 5
250
315
NM8-400 S/H/R
350
400

.62.
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Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

Aguas arriba: NM8S-125~1250
Aguas abajo: NM8(S)-125~1250

—>» Aguasarriba NM8S-125 S/H NM8S-250 S/H NM8S-400 S/H/IR

Aguas abajo In (A)
¢ li (KA) 40 100 | 125 | 100 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 350 | 400
250
315
350
400

NM8S-400 S/H/R

250
315
NM8-630 S/H/R 350
400
500

250
315
350
400
500
630

NM8S-630 S/H/R

630
NM8-800 S/H 700
800

630
NM8S-800 S/H 700
800

630
700
NM8-1250 S/H 800
1000
1250

630
700
NM8S-1250 S/H 800
1000
1250

Nota:

a. Las areas que contienen la letra “T” indican proteccion total por discriminacién entre los interruptores de aguas arriba y los de aguas abajo

b. Las areas que contienen numeros indican proteccion parcial por discriminacion entre los interruptores de aguas arriba y los de aguas abajo

c. Para proteccion parcial por discriminacion, los valores de corrientes de defecto maximos para garantizar la discriminacién en tiempo quedan
reflejados en la tabla. Cuando la corriente del defecto exceda de este valor los interruptores aguas arriba y aguas abajo pueden disparar
al mismo tiempo.

.64.




Discriminacion

NM8S-630 S/H/R NM8S-800 S/H NM8S-1250 S/H

250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 630 | 700 | 800 | 630 | 700 | 800 | 1000 | 1250

8 8 8 12 12 12 12 12 12 15 15

8 8 12 12 12 12 12 12 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15

8 8 30 30 30 30 30 30 T T

8 8 30 30 30 30 30 30 T T

8 30 30 30 30 30 30 T T

8 30 30 30 30 30 30 T T

30 30 30 30 T T

8 12 12 12 12 12 12 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15

8 12 12 12 12 12 12 15 15

12 12 12 12 12 15 15

12 12 15 15

20 20

15 15

20 20

15 15

.65.




Relé Electrénico
GI'INT para interruptores NA1

10.8 Tablas de seleccién para proteccion de motores
400V, 50kA, Arranque directo - Motores de arranque normal

Datos del motor I:a?grrﬂg%%gss Contactores Relés térmicos
Potencia | Corriente Ajuste Corriente Corriente
nominal | nominal Modelo relé magnético | Modelo nominal Modelo nominal
(kW) (A) (A) AC1 (A) (A)

5.5 10.9 NM8S-125S/16M 192 NC1-12 20 NR2-25 9~13

75 14.4 NM8S-125S/20M 240 NC1-18 32 NR2-25 12~18

11 20.9 NM8S-125S/25M 300 NC1-25 40 NR2-25 17~25

15 28 NM8S-125S/32M 384 NC1-32 50 NR2-36 23~32

18.5 34.1 NM8S-125S/40M 480 NC1-40 60 NR2-36 28~36

22 39.4 NM8S-125S/50M 600 NC1-50 80 NR2-93 30~40

30 53.4 NM8S-125S/63M 756 NC1-65 80 NR2-93 48~65

37 67.9 NM8S-125S/80M 960 NC1-80 110 NR2-93 55~70

45 80.5 NM8S-125S/100M 1200 NC1-95 110 NR2-93 80~93

55 98.5 NM8S-125S/125M 1500 NC2-115 200 NR2-200 80~125

75 133 NM8S-250S/160M 1920 NC2-150 200 NR2-200 100~160

90 158.7 NM8S-250S/200M 2400 NC2-185 275 NR2-200 100~160

110 192 NM8S-250S/250M 3000 NC2-225 275 NR2-200 125~200

132 229 NM8S-400S/315M 3780 NC2-265 315 NR2-630 160~250

160 275 NM8S-400S/350M 4200 NC2-330 380 NR2-630 200~315

200 343 NM8S-400S/400M 4800 NC2-400 450 NR2-630 250~400

250 445 NM8S-630S/500M 6000 NC2-500 630 NR2-630 315~500

290 520 NM8S-630S/630M 7560 NC2-630 800 NR2-630 400~630

315 560 NM8S-630S/630M 7560 NC2-630 800 NR2-630 400~630

400V, 50kA, Arranque directo - Motores de arranque pesado

Datos del motor Interruptores BoTEEEEs Relés térmicos
Potencia | Corriente Ajuste Corriente Corriente
nominal | nominal Modelo relé magnético | Modelo nominal Modelo nominal
(kW) (A) (A) AC1 (A) (A)

55 10.9 NM8S-125S/16M 192 NC1-18 32 NR2-25 9~13

7.5 14.4 NM8S-125S/20M 240 NC1-25 40 NR2-25 12~18

11 20.9 NM8S-125S/25M 300 NC1-32 50 NR2-25 17~25
15 28 NM8S-125S/32M 384 NC1-40 60 NR2-36 23~32
18.5 34.1 NM8S-125S/40M 480 NC1-50 80 NR2-36 28~36
22 39.4 NM8S-125S/50M 600 NC1-65 80 NR2-93 30~40
30 53.4 NM8S-125S/63M 756 NC1-80 110 NR2-93 48~65
37 67.9 NM8S-125S/80M 960 NC1-95 110 NR2-93 55~70
45 80.5 NM8S-1255/100M 1200 NC2-115 200 NR2-93 80~93
55 98.5 NM8S-125S/125M 1500 NC2-150 200 NR2-200 80~125
75 133 NM8S-250S/160M 1920 NC2-185 275 NR2-200 100~160
90 158.7 NM8S-250S/200M 2400 NC2-225 275 NR2-200 100~160

110 192 NM8S-250S/250M 3000 NC2-265 315 NR2-200 125~200

132 229 NM8S-400S/315M 3780 NC2-330 380 NR2-630 160~250

160 275 NM8S-400S/350M 4200 NC2-400 450 NR2-630 200~315

200 343 NM8S-400S/400M 4800 NC2-500 630 NR2-630 250~400

250 445 NM8S-630S/500M 6000 NC2-630 800 NR2-630 315~500

290 520 NM8S-630S/630M 7560 NC2-630 800 NR2-630 400~630

.66.




400V, 50kA, Motores de arranque estrella-triangulo

Interruptores e
Datos del motor automaticos Contactores Relés térmicos
Potencia| Corriente Ajuste Corriente
nominal | nominal Modelo relé magnético %c;nr;(::r ?r?énr:acﬁor Conttaﬁtor Modelo | nominal
(kW) (A) A) gulo estrella (A)
55 10.9 NM8S-125S/16M 192 NC1-09 NC1-09 NC1-09 NR2-11.5 5.5~8
75 14.4 NM8S-125S/20M 240 NC1-12 NC1-12 NC1-09 NR2-11.5 7~10
1 20.9 NM8S-125S/25M 300 NC1-18 NC1-18 NC1-09 NR2-25 9~13
15 28 NM8S-125S/32M 384 NC1-25 NC1-25 NC1-12 NR2-25 12~18
18.5 34.1 NM8S-125S/40M 480 NC1-25 NC1-25 NC1-18 NR2-25 17~25
22 39.4 NM8S-125S/50M 600 NC1-32 NC1-32 NC1-18 NR2-36 23~32
30 53.4 NM8S-125S/63M 756 NC1-40 NC1-40 NC1-25 NR2-36 28~36
37 67.9 NM8S-125S/80M 960 NC1-50 NC1-50 NC1-32 NR2-93 30~40
45 80.5 NM8S-125S/100M 1200 NC1-65 NC1-65 NC1-32 NR2-93 37~50
55 98.5 NM8S-125S/125M 1500 NC1-80 NC1-80 NC1-40 NR2-93 48~65
75 133 NM8S-250S/160M 1920 NC1-95 NC1-95 NC1-50 NR2-93 63~80
90 158.7 NM8S-250S/200M 2400 NC2-115 NC2-115 NC2-65 NR2-93 80~93
110 192 NM8S-250S/250M 3000 NC2-150 NC2-150 NC2-80 NR2-200 | 80~125
132 229 NM8S-400S/315M 3780 NC2-150 NC2-150 NC2-95 NR2-200 | 80~125
160 275 NM8S-400S/350M 4200 NC2-185 NC2-185 NC2-115 | NR2-200 | 100~160
200 343 NM8S-400S/400M 4800 NC2-225 NC2-225 NC2-150 | NR2-200 | 125~200
250 445 NM8S-630S/500M 6000 NC2-330 NC2-330 NC2-185 | NR2-630 | 200~315
290 520 NM8S-630S/630M 7560 NC2-400 NC2-400 NC2-185 | NR2-630 | 200~315
315 560 NM8S-630S/630M 7560 NC2-400 NC2-400 NC2-225 | NR2-630 | 250~400

Notas:

1. El interruptor se situara inmediatamente antes de cualquier equipo de maniobra.

2. El relé térmico, situado en el circuito del contactor de triangulo, se ajustara a 0.58le.

3. El tiempo maximo de arranque estimado es de 20 segundos.

4. Cuando la conexién en estrella-triangulo cambie a la conexién triangulo, se recomiendan los siguientos modos de conexién del motor:
L1, U1aV2; L2, V1 aW2; L3, W1 a U2 para reducir la corriente de arranque.

5. El intervalo de tiempo para cambio de estrella a triangulo se estima en 0,1 segundo.

.67.




